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T H E M I S  V V 7 9 2  E S D

ANTISTATISCHE GEBREIDE HANDSCHOEN VAN KOPER/POLYAMIDE - PU COATIN OP VINGERTOPPEN
Ref. VV792

Eigenschappen product

Koper/polyamide. Polyurethaan coating op de vingertoppen. Jauge 15.

Drager: Gebreide koper/polyamide .
Coating: 100% polyurethaan.

KLEUR
Roestbruin-Grijs
GROOTTE
06, 07, 08, 09, 10, 11
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De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Kopervezel Efficiënter tegen elektrostatische ontlading
dan koolstof

Kan worden gebruikt in een ESD-omgeving
(met risico op elektrostatische ontladingen)

Certificeringen - Normen

VERORDENING (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 algemene eisen
5: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN388:2016 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)
X: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)
1: Snijbestendigheid (1 tot 5)
3: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)
X: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)
X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).

EN16350:2014 Beschermende handschoenen- Elektrostatische eigenschappen.
< 1 x 10⁵: Verticale weerstand in ohm (Ω) volgens EN1149-2:1997
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Referenties

Referenties Streepjescode KLEUR GROOTTE  

VV792BC06 3295249178123 Roestbruin-Grijs 06 120 12

VV792BC07 3295249178130 Roestbruin-Grijs 07 120 12

VV792BC08 3295249178147 Roestbruin-Grijs 08 120 12

VV792BC09 3295249178154 Roestbruin-Grijs 09 120 12

VV792BC10 3295249178161 Roestbruin-Grijs 10 120 12

VV792BC11 3295249178178 Roestbruin-Grijs 11 120 12


